
120/4

120/8

120/9

10294

120/5

10331

10219

10214

10208

10333

10293

10334

10332 10220

10221

10223

10222

10209

10210

10205

10201

10204

10292

10218

10
21

5
10216

10206

10211

10202

10217

120/1

2/2

2/4

100/11

10312

2/2

2/4

8/1

2.
5%

0+
00

0

0+
02

0

0+
04

0

0+
06

0

0+
08

0

0+
10

0

0+
12

0

0+
14

0

0+
16

0

0+
18

0

0+
20

0

0+
22

0

0+
24

0

0+
26

0

0+
28

0

0+
30

00+
32

0

0+
34

0

0+
36

0

0+
38

0

0+
40

0

0+
42

0

0+
44

0

0+
46

0

0+
48

0

0+
50

0

0+
52

0

0+
54

0

0+
56

0

0+
58

0

0+
60

0

0+
62

0

0+
64

0

0+
66

0

0+
68

0

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100

0+120

2.
5%

2.
5%

2.
5%

2.
5%

2.5% 2.5%

Be
gi

nn
 d

er
 B

au
st

re
ck

e
Ba

u-
km

 0
+1

00
N

K 
39

35
00

6 
km

 0
,1

87

2.
5%

2.
5%

Ende der Baustrecke

Bau-km 0+125

L50 Bau-km 0+583
NK 3935006 km 0,670
Beginn der Zufahrt 1
Bau-km 0+000

unbefestigte Zuwegung / Zufahrt SW-Böschung AS BAB14

2.604 %

28.854 m2.944 %

40.494 m

H = 2000 m
km = 0+100.630

2.944 %

40.494 m2.466 %

31.229 m

H = 1500 m
km = 0+141.124

2.466 %

31.229 m
0.205 %
84.161 m

H = 1500 m
km = 0+172.353

0.205 %
84.161 m

0.200 %
183.587 m

H = 3000 m
km = 0+256.513

0.200 %
183.587 m

0.965 %
47.556 m

H = 1500 m
km = 0+440.100

0.965 %
47.556 m

1.454 %
52.273 m

H = 1500 m
km = 0+487.656

1.454 %
52.273 m

1.604 %
119.693 m

H = 3000 m
km = 0+539.929

1.604 %
119.693 m

1.425 %
119.778 m

H = 2000 m
km = 0+659.622

2.
5%

0.
0%

2.
5%

Anschluss an

Erschließungsstraßen

Gewerbegebiet

An
sc

hl
us

s 
an

 d
er

 b
es

t.
La

nd
es

st
ra

ße
 L

50

2.
5%

2.
5%

0+
00

00+
02

0

0+
04

0

0+
06

0

0+
08

0

0+
10

0

0+
12

0

0+
14

0

0+
16

0

0+
18

0

0+
20

0

0+
22

0

0+
24

0

0+
26

0

0+
28

0

0+
30

0

0+
32

0

0+
34

0

0+
36

0

0+
38

0

0+
40

0

0+
42

0

0+
44

0

0+
46

00+
48

0

0+
50

0

0+
52

0

0+
54

0

0+
56

0

0+
58

0

2.
60

6 
%

3.
51

5 
m

km
 =

 0
+0

21
.5

21

1.
24

9 
%

10
3.

47
9 

m

km
 =

 0
+1

25
.0

0

1.
24

9 
%

10
3.

47
9 

m

13.0m 1:200 DN600

4.0m1:200DN600

41
.0

m
 1

:2
00

 D
N

60
0

S2
D 99,13
S 98,10

S1
D 100,14
S 98,30

S3
D 99,04
S 98,08

S4
D 98,78
S 98,01

Rohrdurchlass
DN 1200
31,2 m, 0,715%
EL = 99.31m.N.N.
AL = 99.09m.N.N.

Durchlass
DN 500
31,2 m, 0,5%
EL = 101,82m.N.N.
AL = 101,66m.N.N.

Mulde
2,75m x 0,30m Mulde

2,00m x 0,30m
Rohrdurchlass
DN 300
15,2 m, 0,5%
EL = 100.03 m.N.N
AL = 99.93 m.N.N.

Mulde Bestand

Drainage DN100

Drainage

Auslauf mit
Wasserbaustein

umpflastern

Auslauf mit
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umpflastern
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Straßenbauverwaltung
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Entwässerungs-
lageplan

Datum Zeichen

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
Regionalbereich Mitte
Tessenowstraße 12
39114 Magdeburg

Straße / Abschn.-Nr. / Station: (von - bis)

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

1 2

01. 13.12.2023 StLa
Gradiente + Querneigung nördl. Richtungsfahrbahn, Breiten südl. Geh-/Radweg +
Böschung + Mulde, Anpassung Radwegende am Bauende - gem. Rückmeldung
LSBB Zentrale und LH Magdeburg

15.12.2023

Planung
Zeichenerklärung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung

H = 15 000 m

2,5 %

1,500 % 0,700 %
725,000 m 1531,000 m 

RW-Kanal

Drainage

Kanalschacht

Kontrollschacht Drainage DN400

Durchlass

Straßenablauf

Erdschwellen

Schlitzrinne

Höhensystem: DHHN 92 HS 160 Lagesystem: LS 150

Fischer Falko
Textfeld
gez. Strehl

Fischer Falko
Textfeld
gez. Baier
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